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DRUGACNO
RAZMISLJANJE
SE OBRESTUJE

KER GREMO PO NOVIH, SODOBNIH POTEH ...

Podjetje je uspesno samo tako dolgo, dokler so vodilni in delavci
pripravljeni za spremembe in nadaljnji razvoj. Prav zaradi tega smo
zaposleni v podjetju Maincor zvesti svojemu sloganu DRUGACNO
RAZMISLJANJE. To pomeni, da kriti¢no preverjamo in nenehno
kontroliramo kakovost svojih izdelkov ter storitev.

KER NAM INOVACIJE ZE LETA POMENIJO
NAJVEC ...

Podjetje Maincor je na podrodju sistemov ceviin jaskoviz polipropilena
vodilno na trgu. Vedno stavi na stevilne patente in inovacije lastnega
razvojnega oddelka. Maincor postavlja nove standarde v kanalizacijski
tehniki, ki je okolju prijazna in sodobna.

KER OKOLJE SCITIMO IN OHRANJAMO NASIM
ZANAMCEM ...

Netesni sistemi kanalizacije so ¢asovne bombe za okolje in za kakovost
Zivljenja. Zato razvijamo moderne sisteme cevi in jaskov, ki predstavljajo
prispevek k dolgoro¢nemu varovanju okolja, in sanacijske sisteme
za hitro, cenovno ugodno ter stalno vzdrzevanje poskodovanih
kanalizacijskih sistemov.
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ZANESLJIVO PARTNERSTVO

Maincor je podjetje, ki se prilagaja trgu in strankam. Svoj
kakovostne, inovativne sisteme za kanalizacijske vode ponuja o
projektantom, gradbenim podjetjem in trgovinam z gra
materialom.

NOVA GENERACIJA SISTEMOV

V nasprotju s tradicionalnimi resitvami proizvaja Maincor tehnolosko
inovativne sisteme iz umetne mase, ki imajo prihodnost. Odlikujejo jih
izvrstne tehniéne lastnosti, ki so osnova za postavljanje novih meril pri

gradniji in delu s kanalizacijskimi sistemi.

ODLOCILNE PREDNOSTI

Maincor sistemi kanalizacijskih jaskov iz umetne mase i
pri gradnji kot pri obratovanju odlocilne prednosti. Ker so
montaza hitra in cenovno ugodna. Zaradi gladke povrsine je
in servisiranje boljse. Odlikuje jih tudi kemic¢na odporno
samonivelirne teleskopske cevi pa se vedno nahajajo na nivoj




NASA SPOSOBNOST
POSTAVLJA MERILA

Maincor ponuja za kanalizacijsko napeljavo s svojimi PP-cevnimi
sistemi kompletenz, popolnoma zavarjen sistem. Ker pa je op-
timalni sistem vec kot vsota posameznih komponent, Maincor
sam konstruira in izdeluje medsebojno popolnoma prilegajoce
se cevi, jaske in dele za svoje kanalizacijske sisteme.

STATICNA NOSILNOST

Maincor sistemi kanalizacijskih jaskov iz PP se odlikujejo tako po
odli¢ni statiki kot izvrstni stabilnosti ter tesnosti. Najmodernejse
znanstvene metode (FEM) v skladu z vsemi potrebnimi standar-
di dokazujejo, da sistemi izpolnjujejo zahteve glede statike in
imajo za to dovoljenje Nemskega instituta za gradbeno tehniko
(DIBY).

Vsi sistemi kanalizacijskih jaskov so izdelani tako, da prenese-
jo prometne obtezbe do SLW 60 kot tudi visoke obremenitve
podtalnice in talnice. Inteligentna in robustna konstrukcija us-
merja prisotne sile neposredno v okolico. Celo tezke prometne
obtezbe na jasek ne morejo vplivati, ker ostane dejanski jasek
neobremenjen. Zaradi tega tudi ni nobenih sil v obmodju cevnih
prikljuc¢kov in draga kolena niso potrebna. V kombinaciji s teles-
kopsko cevjo je pokrov jaska vedno v nivoju ceste.

Odvajanje prometne obtezbe

Pokrov jaska, ki zaradi posedanja »strli« iz ceste in draga sanaci-
ja taksnih pojavov, je dokonéno podoba preteklosti. Variabilna
teleskopska konstrukcija sluzi tudi za to, da jasek naravnamo na
poljubno globino vgradnije.



KAKOVOSTNI MATERIAL ZA
VGRADNJO V JARKU

Material polipropilen (PP) je zaradi svojih izvrstnih mehanskih,

termiénih, hidravliénih in  kemiénih lastnosti optimalen
material za kanalizacijsko tehniko. Tehniéne lastnosti nasega
visoko kakovostnega praznega PP bloka kopolimerizata so

neprimerljivo boljse od obicajnih polipropilen materialov.
TEHNIKA POLAGANJA

Sistem gradnje jaska je enostaven. Sestavnih delov je malo,
rokovanje z njimi je enostavno. Za medsebojno tesno in
zanesljivo povezavo ne potrebujete nobenega lepila ali malte.
Enostavna je tudi montaza v asfaltno povrsino, kajti pokrov
se povsem prilega in zapira v nivoju s povr$ino. Tudi nagib ni
nobena ovira. Pokrove lahko nagibate za 7 % na priklju¢ni vod,
Ce pa gre za sistem jaska 1000, pa lahko nagibate celo do 18 %
na desno navpic¢no dvizno in teleskopsko cev jaska.

PRETOCNOST
Maincor sistemi jaskov se zahvaljujo¢ svoji proti obrabi

odpornim gladkim povrsinam odlikujejo po izvrstni hidravli¢ni
pretocnosti.

VAREN PRED VZGONOM

Zahtevni preskusi in strokovni izracuni so pokazali, da so vsi
sistemi jaskov podjetja Maincor glede varnosti pred vzgonom
v skladu z zahtevanimi normativi po DIN 1054 oziroma jih Se
prekasajo.
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SAMODEJNO CISCENJE

Vzdrzevanje Maincor sistemov jaskov je glede stroskov in
porabe materiala izredno varéno. Konstrukcija dna jaska
trajno zagotavlja izvrstno hidravliéno preto¢nost, zaradi ¢esar
ne pride do zamasitev. Jasek se v veliki meri samodejno
cisti.

VZDRZEVANJE

Konstrukcija nasih sistemov jaskov, ki je enostavna za

vzdrzevanje, omogoca ucinkovito Cciscenje in pregled

prikljucenih kanalizacijskih vodov.
PROGRAM PRILEGAJOCIH SE JASKOV

Zaradi velike izbire Maincor sistemov jaskov in moznosti
individualnega prileganja obstaja skoraj za vsak primer
uporabe kompletna resitev za kanalizacijo.

PREDNOSTI:

* samodejno niveliranje,

e variabilnost v globini vgradnje,

® enostavna montaza, ki prihrani mnogo ¢asa,

® moznost zvarjenja z Maincor cevnimi sistemi,

¢ uporaba v velikem temperaturnem obmogju
(od -20 °C do 90 °C),

e ekstremno visoka Zilavost in udarna trdnost,

e visoka odpornost proti drgnjenju,

e visoka kemiéna odpornost (od pH 2 do pH 12),

e dolgoroc¢ne in gospodarne resitve,

e optimalna hidravlika,

e visoka tesnost,

® enostavno servisiranje.




NOVA DIMENZIJA:
SISTEM JASKOV 1000

NOVO MERILO KAKOVOSTI

Temelje¢ na spoznanjih z nasim uspesnim PE sistemom jaskov
1000, smo v tesnem sodelovanju z uporabniki in monterji razvili
novi PP sistem jaskov DN 1000. Maincor sistem jaskov 1000, ki se
samodejno nivelira in je pohoden ter v skladu z DIN 1986 / EN
476, postavlja s svojo monolitiéno konstrukcijo iz PP nova merila
v kanalizacijski tehniki. Poleg tega so mozni prikljucki z nasimi
PP-cevnimi sistemi. Sistem jaskov 1000 je izjemno gospodaren,
ima zelo dolgo Zivljenjsko dobo, je trajno tesen in enostaven za
servisiranje.
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ZANESLJIVA RESITEV:
JASEK 1000 PP
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ODLIKUJE GA SODOBNA
MONTAZA

Razbremenilni okvir, ki je fiksno povezan s cestno
povrsino, ne odvaja samo konkretnih prometnih obtezb,
ampak skrbi v kombinaciji s teleskopsko cevjo tudi zato,
da je standardni pokrov vedno na aktualnem nivoju
ceste. Pokrov, ki strli iz nivoja ceste ali je ugreznjen,
kot tudi draga sanacija taksnih pojavov, je za vedno
stvar preteklosti. Okvir je izdelan za komercialni BEGU

pokrov in je tako primeren za razrede obremenitve A
15 (1,5 t) do D 400 (40 t). Zaradi velikega variabilnega
obmocdja nasega patentiranega teleskopskega sistema
(30 cm) je mozno hitro prilagajanje na konkretno PREDNOSTI:

globino vgradnje. e samodejno niveliranje,

¢ ekstremna tesnost zaradi monoliti€énega nacina gradnje,

e zvarjenost z Maincor cevnimi sistemi,

e optimalna hidravlika,

e visoka kemiéna, termiéna in mehanska odpornost,
® enostavno servisiranje,

¢ enostavno rokovanje,

® posebne izvedbe na Zeljo kupca,

® zaprta, ravna sticha povrsina.




VARNOST

Ekoloska varnost je zaradi monoliticne zgradbe in moznosti privaritve na
nase PP-cevne sisteme zagotovljena. Izdela se lahko popolnoma zavarjen
kanalizacijski sistem. Kot vsi nasi proizvodi je bil tudi Maincor sistem jaskov
1000 testiran glede statike, zas¢ite pred vzgonom in deformacije.

Izbirna uporaba nase kakovostne lestve, ki jo lahko potisnete v jasek ali jo
izvlecete, jamci varnost na vsakem koraku. Nastavki za letev v nasem jasku
so taksni, da je lestev lahko stalno v jasku. Istocasno pa to lestev lahko
prestavite tudi v drug jasek. Odlocite se torej lahko, ali boste za vsak jasek
potrebovali svojo lestev ali eno mobilno lestev za vse jaske.

TELESKOPSKI SISTEM

Teleskopski sistem nudi moznost, da
visina jaska brezstopenjsko variira do
300 mm.
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IDEALNA KONSTRUKCIJA:
VARIABILNA & UNIVERZALNA

STANDARDNE [ZVEDBE

Za nase standardne jaske so na razpolago tri variante dna s
priklju¢kom DN 150, 200, 250 in 300 za Ultra Rib 2. Prikljuckina
druge cevne sisteme so na zeljo stranke mozni kot dodatek.

Tip RML Tip G Tip RL
INDIVIDUALNE [ZVEDBE

Maincor sistem jaskov 100 lahko uporabljate na vec podrogjih:
tam, kjer je dno standardnega jaska v vec razlicicah, kjer je
korito individualno izdelano in kjer lahko dotoke ter odtoke
namestite na razlicnih visSinah. V primeru kompleksnih zahtev
stranke na$ razvojni tim izdela tudi gospodarne posebne [

jaske na osnovi predlozenih podatkov.

DIM H2
DIM H1

MSS 1000 MSS 1000
Konzolni jasek Tla¢no razbremenilni jasek
MSS 1000 °
Dvocevni jasek
. . SR




SISTEM JASKOV 600 VARIO:
PREDMONTIRANA VARIABILNOST

VSESTRANSKA UPORABA

Maincor sistem jaskov 600 Vario sestavljajo dno jaska, cev jaska in
teleskopska cev z okvirjem iz litega zeleza (GGG 50). Ta tip jaska
je na voljo s cevnimi prikljucki po izbiri, od DN 150 do DN 300 v
PVC ali Ultra Rib kot tudi v tipu G in RML. Maincor sistem jaskov
600 Vario dobavimo v izvedbi, v celoti pripravljeni za montazo.
Teleskopsko cevlahkoizvlecete do 70 cmin jo torejlahko nastavite
na razlicne visine vgradnje. Sistem jaskov ponuja dve osnovi, ki
omogocata vgradnjo v globini 1,20 m do 1,90 m oziroma 1,90 m
do 2,60 m. Za vedje globine so na voljo dodatne dvizne cevi.




